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УСТАНОВКА 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТАЛОННЫХ ВОДОНЕФТЯНЫХ 

ЭМУЛЬСИЙ И 
ПОВЕРКИ ВЛАГОМЕРОВ ТОВАРНОЙ НЕФТИ 

 
Малогабаритная установка предназначена для приготовления эталонных водонефтяных 

эмульсий, применяемых для аттестации лабораторных методов измерения влагосодержания 
нефти, проведения градуировки и поверки влагомеров нефти типа УДВН.  

 
Установка состоит из двух основных узлов: электронасосного блока, совмещенного с уст-

ройством регулирования скорости потока жидкости и смесительного бачка. Установка комплекту-
ется гибкими рукавами и присоединительными фланцами для монтажа первичных преобразова-
телей поточных влагомеров в контур диспергирования. 
 

Технические характеристики: 
- диапазон влагосодержания эталонных  
  водонефтяных эмульсий, об.доля воды,%                                                             0,1-30,0 
- скорость потока жидкости  
   в контуре диспергатора, м/с, не менее                                                                   1,5 
- объём системы, дм3                                                                                                  5-6 
- напряжение питания, В                                                                                             220 
- потребляемая мощность, Вт, не менее                                                                   750 
- габаритные размеры, мм, не более: 
   электронасосного агрегата                                                                                      355х305х215 
   смесительного бачка                                                                                                270х415 
- масса, кг, не более                                                                                                    25 
  




